
주요 특징:

• 공칭 부하: 전류 4~125A

• 전압: 최대 500V

• 컴팩트 DIN 레일 및 격벽 장착

• Eurotherm iTools(PC 소프트웨어) 또는 전면 
패널을 통해 구성 가능

• 제로 구성 네트워킹(zeroconf) 또는 타사 
도구 FDT/DTM이나 EtherCAT CoE(TwinCAT/ 
EC-Engineer)를 통한 플러그 앤드 플레이 
이더넷 통신

• ‘빠른 시작’으로 구동 시간 단축

• 전류 제한을 통한 V2, I2 또는 True 전력 제어

• 광범위한 제어 모드: 로직, 위상각, 가변 주기 
버스트 점화, Fast Cycle

• 포괄적이고 광범위한 부하 제어: 저항부하, 
적외선히터, 변압기 1차, 이규화 몰리브덴, 
SIC

• 측정: 전류, 전압, 임피던스, 에너지 사용량 등

• 부하 단선 감지: 최대 6개 중 1개

• Modbus® TCP, EtherNet/IP, PROFINET 또는 
EtherCAT 통신

• 모드버스 TCP, PROFINET & 이더넷/IP 
프로토콜을 위한 “데이지 체인” 통신용 통합 
이중 포트 이더넷 스위치

• OEM 노하우 및 IP 방어(OEM 보안)

• SCCR 100k(퓨즈 포함)

OEM과 시스템 통합업체는 리소스를 극대화하면서도 고객의 
요구에 신속하게 대응할 수 있어야 합니다. 기존 제품을 교체하든 
새로운 프로세스를 고안하든 상관없이, EPack™ 전원 컨트롤러는 
귀사와 귀사 고객이 빠르고 간편하게 패널을 설치하고 시운전하며 
광범위한 시스템과 통합하여 장비 비용을 절감하면서 제조 시간을 
단축할 수 있도록 세심하게 설계되었습니다.

최종 사용자는 운영 효율성과 생산성을 지속적으로 개선해야 
합니다. EPack 전원 컨트롤러는 에너지 비용 감소를 통해 진정한 
비용 절감 효과를 달성할 수 있도록 설계되었습니다. 설치, 통합 
및 시운전을 빠르고 간편하게 수행할 수 있으므로 운영의 효율을 
최대화할 수 있습니다. 또한 컴팩트한 크기에 생산성과 품질을 
높이고 비용을 최소화할 수 있는 강력하고 다양한 기능을 갖추고 
있습니다.

> EPack™ 컴팩트 SCR 전원 컨트롤러 브로셔 HA031554를 통해 
전체 EPack 제품군이 귀사의 비즈니스에 어떻게 가치를 더해 줄 
수 있는지 알아보십시오. 

EPack-1PH는 Eurotherm의 전원 컨트롤러로 컴팩트한 크기에 
다양한 기능이 탑재되어 있으며, 이와 같은 높은 수준의 기능성은 
물론 구성 용이함과 설정 및 작동의 단순함도 돋보입니다. 구성 
가능한 여러 고급 점화 모드가 조합되어 있어 부하 특성을 최대한 
충족할 수 있으므로 프로세스의 효율성을 극대화할 수 있습니다. 
또한, EPack은 구성이 매우 용이하며, 필요할 때 소프트웨어 키를 
사용하여 추가 기능을 구매할 수 있으므로 현재와 미래의 필요에 
맞춰 조정할 수 있습니다.

제품 한눈에 보기

신속한 통합과 최고의 효율성을 달성하도록 설계됨

유연한 전력 제어

EPackTM-1PH 컴팩트 SCR 
전원 컨트롤러



일반

지침 EMC 지침 2014/30/EU 
저전압 지침 2014/35/EU

안전 사양 EN60947-4-3:2014

EMC 배출 사양 EN60947-4-3:2014 - Class A 제품

EMC 내성 사양 EN60947-4-3:2014

진동 테스트 EN60947-1 부록 Q 카테고리 E

충격 테스트 EN60947-1 부록 Q 카테고리 E

승인

유럽 공동체 EN60947-4-3:2014: 저전압 개폐기와 제어기 - 
파트 4-3: 접촉기와 모터 스타터 - 비모터 부하를 
위한 AC 반도체 컨트롤러와 접촉기(IEC60947-4-3: 
2014와 동일)
적합성 선언(요청 시 제공)

미국 및 캐나다 UL60947-4-1 CAN/CSA C22.2 NO.60947-4-1-14 
저전압 개폐기와 제어기 - 파트 4-1: 접촉기와 모터 
스타터 - 전자 기계식 접촉기와 모터 스타터 - U.L. 
파일 N°E86160

호주 호주 통신미디어청(ACMA)의 
RCM(Regulatory Compliance Mark) 
EN60947-4-3:2014 준수 기반 

중국 제품 카탈로그에 나와 있지 않은 제품은
중국강제인증(CCC) 적용

통신 EtherCAT: 적합성 테스트 완료

이더넷/IP: ODVA 적합성 선언

보호 CE: EN60529에 따라 16~63A > IP10 
EN60529에 따라 80~125A > IP20
UL: 개방형

사용 조건

대기 비부식성, 비폭발성, 비전도성

오염 등급 2등급

보관 온도 –25°C~70°C(최대)

사용 온도 1,000m에서 0~45°C
2,000m에서 0~40°C

고도 45°C에서 최대 1,000m
40°C에서 최대 2,000m

감세 곡선

디스플레이

기술 TFT

크기 대각선 35.56mm(1.4in)

메시지 구성, 모니터링 및 진단

통신

연결 이중 포트 이더넷 - 내부 이더넷 스위치에 연결된 
RJ45. EtherCAT 옵션인 경우 제외(슬레이브 
컨트롤러만 해당)

프로토콜 모드버스 TCP, 이더넷/IP, PROFINET 또는 EtherCAT

전송 속도
10/100 전이중 또는 반이중. EtherCAT 옵션인 경우 
제외(100M 전이중만 해당)

추가 기능

표준
카운터, 로직 및 수학 블록, 16포인트 선형화, 
타이머, 적산

옵션 에너지 카운터, OEM 보안, 그래픽 결선

사양

기계적 세부사항

단위 높이 너비 깊이 무게

16~32A 129.2mm/5.09in 51mm/2.01in 136.2mm/9.04in  0.8kg/1.76lb

40~63A 129.2mm/5.09in 72mm/2.83in 173.3mm/9.04in  0.95kg/2.09lb

80~100A 197.6mm/7.78in 80mm/3.15in 202.1mm/9.04in  1.8kg/3.97lb

125A 197.6mm/7.78in 120mm/4.72in 202.1mm/9.04in  2.5kg/5.51lb

퓨즈

정격전류 퓨즈 홀더 크기 크기(H×W×D)

≤25A(MS 미포함) 10x38mm/13/32x1-1/2in 88.5x17.5x64.5mm/3.48x0.69x2.54in

≤25A(MS 포함) 14x51mm/9/16x2in 110.8x26.5x76.5mm/4.36x1.04x3.01in

32A(MS 포함 또는 미포함) 14x51mm/9/16x2in 110.8x26.5x76.5mm/4.36x1.04x3.01in

40A(MS 포함 또는 미포함) 14x51mm/9/16x2in 110.8x26.5x76.5mm/4.36x1.04x3.01in

50A(MS 포함 또는 미포함) 22x58mm/2-9/32in 127.5x35x76.5mm/5.02x1.38x3.01in

63A(MS 포함 또는 미포함) 27x60mm/1-1/16x2-3/8in 149.4x40x93.5mm/5.88x1.57x3.68in

80A(MS 포함 또는 미포함) 27x60mm/1-1/16x2-3/8in 149.4x40x93.5mm/5.88x1.57x3.68in

100A(MS 포함 또는 미포함) 27x60mm/1-1/16x2-3/8in 149.4x40x93.5mm/5.88x1.57x3.68in

125A(MS 포함 또는 미포함) 27x60mm/1-1/16x2-3/8in 149.4x40x93.5mm/5.88x1.57x3.68in

전력

공칭 전류 4~125A

공칭 전압 100~500Vac +10%/–15%

정확도 풀 스케일의 ±2% - 100V~500V +10%/–15%

주파수 47Hz~63Hz

단락 보호 외장 고속 퓨즈를 통해

정격 조건부 단락 전류 100kA (Coordination Type 1)

활용 범주 AC51: 비유도성 또는 약간의 유도성 부하, 
저항로
(Inom>=32A에 대한 cos phi >0.85)
AC-56a: 변압기 우선

히터 유형 저항 온도 계수가 높거나 낮은 유형과 비에이징/
에이징 유형: MOSI 이규화 몰리브덴, SIC, 카본 

제어

보조 전원 공급 장치 100V~500V +10%/–15% 또는 24AC/DC(±20%)

제어 설정값 아날로그 또는 로직 입력 또는 디지털 통신

아날로그 입력 신호

전압 범위: 0~5V, 1~5V, 0~10V 또는 2~10V
임피던스: 140k옴 일반(0~10V 신호)

전류 범위: 0~20mA 또는 4~20mA
입력 저항: 100옴 – 단일 컨트롤러의 아날로그
출력으로 나오는 세 개의 장치를  
직렬로 연결할 수 있음

해상도 11비트

선형성 ±0.1% 확장

점화 모드 위상각, 지능형 반싸이클, 가변 주기 버스트 (
기본  
16주기), 고정 주기 버스트 (기본 2초), 로직 모드

제어 모드 V2 제어, I2 제어, True 전력 제어, 피드 포워드와 
트림 모드의 개방 루프, 임계값 또는 전송 V2 <-> 
I2 또는 P<-> I2에 의한 전류 제한

구성 가능한 디지털 입력 입력 1: 기본적으로 활성화, 입력 2: 설정점, 알람 
확인, 10V 공급, ...

전압 입력 IEC 61131-2에 따른 PLC 호환 입력 유형 1과 2
- 활성 수준(높음): 11V<Vin<30V와  
  6mA<lin<30mA
- 비활성 수준(낮음): -3V<Vin<5V와 
  2mA<Iin<30mA 또는 5V<Vin<11V와 Iin<2mA

접점 입력 - 전류 소스: 10mA 최소, 15mA 최대
- 접점 개방(비활성) 저항: 800옴 ~ ∞ 
- 접점 폐쇄(활성) 저항: 0~450옴
- 절대 최대 ±30V 또는 ±25mA

알람 릴레이 1개 C접점 릴레이 2A rms – 264V rms 통전  
(UL을 위해 최대 250V rms). 이 계전기에는 
사이리스터 회로 단락, 회로 개방, 퓨즈 단선, 
주전원 Off, 절단 등 심각한 알람 상태가 존재할 
경우 통전되지 않음.

높이(미터)

2000

1750

1500

1250

1000

작동 온도(°C)

40        41       42       43       44       45
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Voltage level inputs

V/mA input

1

1

1

Contact inputs

11V<Vin<30V = High with 6mA<lin<30mA
-3V<Vin<5V = Low with 2mA<Iin<30mA
or 5V<Vin<11V with Iin<2mA

0 to 10V 0 to 20mA
1 to 5V 4 to 20mA
2 to 10V
0 to 5V

800 ohms to ∞ = Open
0 to 450 ohms = Closed
451 ohms to 799 ohms = Undefined

Digital Inputs

Input Connectors

Analog Input

Com

nc

no

Relay Output

Switching characteristics
(resistive loads)
Vmax: 264V RMS
Vmin: 1V dc
Imax: 2A RMS
Imin: 10mA Lower Face View

32A unit shown; 
other units have
same connections

Load power output

Protective earth ground (M5)

Lower Face View Upper Face View

Right-hand Face View

Relay output

I/O connector

136.2mm (5.36in)

Front View

51mm 
(2.01in)

46.7mm 
(1.84in)

16
3.

5m
m

 (
6.

44
in

)

11
7m

m
 (

4.
61

in
)

14
7m

m
 (

5.
79

in
)

17
4m

m
 (

6.
85

in
)

Voltage reference
Line 2 or Neutral

EPack (auxiliary) supply power
(low voltage option shown)

Weight: 0.8Kg/1.76lb

12
9.

2m
m

 (
5.

09
in

)

Power
mains line

12
1m

m
 (

4.
76

in
)

Consider 
RJ45 wiring

space

EtherCAT option

Not
connected

기계적 세부사항 커넥터 세부사항(핀 배치도)
16A~32A I/O 세부사항

Auxiliary voltage 
alternatives

(as specified at
time-of-order)

Access to supply
termination
screw head

Access to load
termination
screw head

Lift-up flap

Pull-down flap

To load

Protective earth
ground (M5 nut)

Center pin
not connected

Screwdriver/Torque wrench screwdriver 
bit details for line and load termination

Insulated handle

Upper Face View

32A unit shown;
Other units have
same connections

60mm (2.5") min Flat blade 
recommended:
4 x 0.8 mm
or 4.5 x 0.8 mm 
(5/32" x 0.0315")

EtherCAT option

Voltage reference
Line 2 or Neutral

Power
mains line

Not
connected

전원 공급 장치 세부사항
16A~63A

1 2 3 4 5

04 01 02

24V
 

A
C

/D
C

173.3mm (6.81in)16
3.

5m
m

 (
6.

44
in

)

46.7mm 
(1.84in)

72mm 
(2.83in)

12
9.

2m
m

 (
5.

09
in

)

12
1m

m
 (

4.
76

in
)

11
7m

m
 (

4.
61

in
)

14
7m

m
 (

5.
79

in
)

17
4m

m
 (

6.
85

in
)

Load power
output

Relay output

Weight: 0.95Kg/2.09lb

Front View

EtherCAT option

Protective earth ground (M5)

Right-hand Face View

Lower Face View Upper Face View

EPack (auxiliary) supply power
(low voltage option shown)

I/O connector

Consider 
RJ45 wiring

space

Voltage reference
Line 2 or Neutral

Power
mains line

Not
connected

40A~63A

EPACK-1PH Data Sheet 3



1 / L 1

2 / T 1

1 2 3 4 5
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N
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24V
 

A
C

/D
C
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m
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(3
.5

6 
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)
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m
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)
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23
m
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)

130.50mm (5.14 in)
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7.
17
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)

19
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6m
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 (
7.

78
 in

)

17
5.

46
m

m
 (

6.
91

 in
)

23
1.

00
m

m
 (

9.
09

 in
)

 

Wire guide
(2 places)

Access to
supply
termination 
screw head

Door
catch

Door
catch

Access to
load
termination 
screw head

Load power outputI/O connector

Relay output

Protective
earth ground

(M6 nut)

 

80
m

m
(3

.1
5 

in
)

Power mains line

Voltage reference
Line 2 or Neutral

EPack (auxiliary) supply power
(low voltage option shown)

Weight: 1.8kg/3.97lb

Front View

46.7mm
(1.84in)

EtherCAT
option

Right Hand View

Lower Face ViewUpper Face View

Consider 
RJ45 wiring

space

Not
connected

202.1 mm (7.96 in)

기계적 세부사항 커넥터 세부사항(핀 배치도)
80A~100A I/O 세부사항

1 / L 1

2 / T 1

Access to supply
termination 
screw head

Open the door 
by pressing on
the catches
(two places)

Access to load
termination 
screw head

To load

Power mains line

N/L2

24V 
AC/DC

 

24V  
AC/DC

 

Screwdriver/Torque wrench screwdriver 
bit details for line and load termination

Insulated handle

Protective earth
ground (M6 nut)

Center 
pin not 
connected

Supply voltage
alternatives

(as specified at 
time of order)

View on upper face

100A unit shown;
125A unit have
same connections

100 mm (4") Flat blade 
recommended:
5.5 x 1 mm
or 6.5 x 1.2 mm 
(7/32" x 0.039"
or 1/4" x 0.047")

Voltage reference
Line 2 or Neutral

Not
connected

EtherCAT option

전원 공급 장치 연결 세부사항 
80A~125A

1 / L 1

2 / T 1

1 2 3 4 5
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CL

202.1 mm(7.96 in)
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Wire guide
(2 places)

Access to
supply
termination 
screw head
Door
catch

Door
catch

Access
to load
termination 
screw head

Protective 
earth ground

(M6 nut)

 

12
0m

m
(4

.7
2 

in
)

Weight: 2.5kg/5.51lb

Front View Right Hand View

Lower Face ViewUpper Face View

46.7mm
(1.84in)

Power Mains Line

EPack (auxiliary) supply power
(low voltage option shown) I/O connector

Relay output

Load power output

Voltage reference
Line 2 or Neutral

Not
connected

EtherCAT
option

Consider 
RJ45 wiring

space

125A

Voltage level inputs

V/mA input

1

1

1

Contact inputs

11V<Vin<30V = High with 6mA<lin<30mA
-3V<Vin<5V = Low with 2mA<Iin<30mA
or 5V<Vin<11V with Iin<2mA

0 to 10V 0 to 20mA
1 to 5V 4 to 20mA
2 to 10V
0 to 5V

800 ohms to ∞ = Open
0 to 450 ohms = Closed
451 ohms to 799 ohms = Undefined

Digital Inputs

Input Connectors

Analog Input

Com

nc

no

Relay Output

Switching characteristics
(resistive loads)
Vmax: 264V RMS
Vmin: 1V dc
Imax: 2A RMS
Imin: 10mA Lower Face View

32A unit shown; 
other units have
same connections
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18 점화 모드

PA
IHC
BF

FX
LGC

위상각
지능형 반주기
가변 주기 버스트 점화 
(기본 16주기)
고정 주기 (기본 2초)
로직 모드

19 아날로그 입력 기능

XX
SP
HR
IL
TS

없음
설정점
설정값
설정값 제한
전류 전송 범위

20 아날로그 입력 유형

0V
1V
2V
5V
0A
4A

0~10V
1~5V
2~10V
0~5V
0~20mA
4~20mA

21 디지털 입력 2 기능

XX
LG
AK

RS
FB
SU

없음
로직 모드를 위한 설정값
알람
확인
원격 설정값 선택
퓨즈 단선
10V 공급

22 예약됨

-
XXX

기본값
예약됨

주문 코드

EPack 전원 컨트롤러는 유료 옵션을 위한 짧은 코드와 시운전을 위한 확장 옵션 구성 코드를 사용하여 주문할 수 있습니다.

확장 코드를 사용하지 않는 경우 소프트웨어 구성은 빠른 시작 절차 또는 Eurotherm iTools 소프트웨어를 통해 완료됩니다.

EPack 컨트롤러는 소프트웨어 키 주문 코드를 사용하여 언제든지 추가 유료 옵션으로 업그레이드할 수 있습니다.

제품 코딩

EPACK-1PH

1 2

XXX

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21

XXX

22

옵션 구성

참고 하드웨어 변형, 소프트웨어 업그레이드 옵션으로 사용할 수 없음

모델

EPACK-1PH 전원 컨트롤러

1 최대 전류

16A
25A
32A
40A
50A
63A
80A
100A
125A

16A
25A
32A
40A
50A
63A
80A
100A
125A

2 보조 전원 공급 장치 참고 

500V
24V

500V 최대
24V ac/dc

3 예약됨

XXX 예약됨

4 제어 옵션

V2
I2
V2CL
PWRCL

V2 제어(표준)
I2 제어
전류 제한의 V2 제어
전류 제한 전력 제어

5 트랜스퍼 옵션

XXX
TFR

-
I2  

트랜스퍼

6 에너지 옵션

XXX
EMS

-
에너지 측정

7 통신 옵션

TCP
IP
PN
CAT 참고

Modbus TCP (기본)
EtherNet/IP
PROFINET
EtherCAT

8 OEM 보안

XXX
OEM

-
OEM 보안

9 보증

XXXXXX
WL005
USWL3

표준 보증
5년 보증
미국 연장 보증

10 맞춤 라벨링

XXXXXX
FXXXX

표준(Eurotherm)
특별 라벨

11 그래픽 결선

XXX
GWE

표준 구성(그래픽 편집 없음)
그래픽 결선 편집기

12 퓨즈

XXX
HSP

HSM

퓨즈 미포함
고속 퓨즈
(마이크로스위치 미포함)
고속 퓨즈
(마이크로스위치 포함)

13 구성

XXXXXX
LC
EEnnn

기본값
긴 코드
고객 복제 번호

14 공칭 부하 전류

NNNA 1 - 값 필드 1

15 공칭 선간 전압

100V
110V
115V
120V
127V
200V
208V
220V
230V
240V
277V
380V
400V
415V
440V
460V
480V
500V

100V
110V
115V
120V
127V
200V
208V
220V
230V
240V
277V
380V
400V
415V
440V
460V
480V
500V

16 부하 유형

XX
TR

저항
변압기 우선

17 히터 유형

XX
MOSI
CSI
SWIR

저항
몰리브덴
탄화 규소
단파 적외선
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소프트웨어 업그레이드 옵션

1 2 3 4 5 6 7 8

1 계기 일련 번호

Nnnn 일련번호

2 정격 전류

XXX
16A-25A
16A-32A
25A-32A
40A-50A
40A-63A
50A-63A
80A-100A

변경사항없음
에서로업그레이드
에서로업그레이드
에서로업그레이드
에서로업그레이드
에서로업그레이드
에서로업그레이드
에서로업그레이드

3 제어 옵션

XXX
V2-V2CL

V2-I2
V2-PWRCL

I2-V2CL

V2CL-PWRCL

I2-PWRCL

변경사항없음
에서로업그레이드

에서로업그레이드
에서로업그레이드

에서로업그레이드

에서로업그레이드

에서로업그레이드

4 트랜스퍼 옵션

XXX
TFR

변경사항없음
전송

5 에너지 옵션

XXX
EMS

변경 사항 없음
에너지 측정

6 통신 옵션

XXX
IP
PN

변경 사항 없음
EtherNet/IP
PROFINET

7 그래픽 결선

XXX
GWE

변경 사항 없음
그래픽 결선 편집기

8 OEM 보안

XXX
OEM

변경 사항 없음
OEM 보안

현지 영업 담당자에게 
문의하시기 바랍니다

20
23

년
 1

0월
 게

시

(주) 한국유로썸
서울특별시 마포구 성암로 189
중소기업 DMC타워 13층
전화: +82 (2) 2090 0888

www.eurotherm.com/ko
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