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Appendice G  Per essere conforme a BSEN 61010 

SICUREZZA 
Requisiti di sicurezza per le apparecchiature costantemente collegate: 
• l'impianto deve essere dotato di un sezionatore o di un interruttore automatico; 

• questo deve essere posizionato nelle immediate vicinanze dell'impianto, a portata di mano 
dell'operatore e 

• deve essere contrassegnato come dispositivo di disattivazione dell'impianto 

 

DATI TECNICI 
Categoria d'installazione  Categoria II o CATII  grado 2 di 
inquinamento 
 

POSIZIONE DEI CAVI 
Per ridurre al minimo l’interferenza dovuta alla rumorosità elettrica, le connessioni CC a 
bassa tensione e il cablaggio d’ingresso del sensore devono essere posizionati lontano dai cavi 
ad alta tensione.  Dove ciò è impossibile, utilizzare cavi schermati con la schermatura messa a 
terra su entrambe le estremità.  In generale, ridurre al minimo la lunghezza dei cavi.  
Ove i collegamenti conducono (o potrebbero condurre, in condizioni di guasto) tensioni 
pericolose, devono essere utilizzati con doppio isolamento. 
*  Una completa definizione di tensioni ‘Pericolose’ è contenuta in ‘Hazardaus Live’ delle BS 
EN61010.  In breve, con normali condizioni operative i livelli delle tensioni Pericolose sono 
considerati >30V RMS (42.2V di picco) o > 60V dc 
 

Simboli di sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apparecchiature completamente protette 
da DOPPIO ISOLAMENTO  
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Product group 2200

Table listing restricted substances

Chinese

产品
2200 铅 汞 镉 六价铬 多溴联苯 多溴二苯醚

印刷线路板组件 X O X O O O
附属物 O O O O O O
显示器 X O O O O O
模块 X O X O O O

O

X

English

Product
2200 Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE
PCBA X O X O O O

Enclosure O O O O O O
Display X O O O O O
Modules X O X O O O

O

X

Approval

Name: Position: Signature: Date:

Martin Greenhalgh Quality Manager

IA029470U460 (CN23172) Issue 1 Feb 07

Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous 
materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363-2006. 

表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 
标准规定的限量要求。

Toxic and hazardous substances and elements

Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for 
this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006. 

Restricted Materials Table

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

限制使用材料一览表
有毒有害物质或元素

表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 
标准规定的限量要求以下。
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Eurotherm Pty. Ltd.
Telefono (+61 2) 9838 0099
Fax (+61 2) 9838 9288
E-mail info.au@eurotherm.com

AUSTRIA Vienna
Eurotherm GmbH
Telefono (+43 1) 798 7601
Fax (+43 1) 798 7605
E-mail info.at@eurotherm.com

BELGIO E LUSSEMBURGO Moha
Eurotherm S.A/N.V.
Telefono (+32) 85 274080
Fax (+32 ) 85 274081
E-mail info.be@eurotherm.com

BRASILE Campinas-SP
Eurotherm Ltda.
Telefono (+5519) 3707 5333
Fax (+5519) 3707 5345
E-mail info.br@eurotherm.com

COREA Seoul
Eurotherm Korea Limited
Telefono (+82 31) 273 8507
Fax (+82 31) 273 8508
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DANIMARCA Copenhagen
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FINLAND Abo
Eurotherm Finland
Telefono (+358) 2250 6030
Fax (+358) 2250 3201
E-mail info.fi@eurotherm.com

FRANCIA Lyon
Eurotherm Automation SA
Telefono (+33 478) 66 45 00
Fax (+33 478) 35 24 90
E-mail info.fr@eurotherm.com

GERMANIA Limburg
Eurotherm Deutschland GmbH
Telefono (+49 6431) 2980
Fax (+49 6431) 298119
E-mail info.de@eurotherm.com

HONG KONG E CINA
Eurotherm Limited North Point
Telefono (+85 2) 28733826
Fax (+85 2) 28700148
E-mail info.hk@eurotherm.com

Guangzhou Office
Telefono (+86 20) 8755 5099
Fax (+86 20) 8755 5831
E-mail info.cn@eurotherm.com

Ufficio di Pechino
Telefono (+86 10) 6567 8506
Fax (+86 10) 6567 8509
E-mail info.cn@eurotherm.com

Ufficio di Shanghai
Telefono (+86 21) 6145 1188
Fax (+86 21) 6145 1187
E-mail info.cn@eurotherm.com

INDIA Chennai
Eurotherm India Limited
Telefono (+91 44) 2496 1129
Fax (+91 44) 2496 1831
E-mail info.in@eurotherm.com

IRLANDA Dublino
Eurotherm Ireland Limited
Telefono (+353 1) 4691800
Fax (+353 1) 4691300
E-mail info.ie@eurotherm.com

ITALIA Guanzate - CO
Eurotherm S.r.l.
Telefono (+39 31) 975111
Fax (+39 31) 977512
E-mail info.it@eurotherm.com

NORVEGIA Oslo
Eurotherm A/S
Telefono (+47 67) 592170
Fax (+47 67) 118301
E-mail info.no@eurotherm.com

OLANDA Alphen a/d Rijn
Eurotherm B.V.
Telefono (+31 172) 411752
Fax (+31 172) 417260
E-mail info.nl@eurotherm.com

POLONIA Katowice
Eurotherm Sp Z o.o.
Telefono (+48 32) 2185100
Fax (+48 32) 2177171
E-mail info.pl@eurotherm.com

REGNO UNITO Worthing
Eurotherm Limited
Telefono (+44 1903) 268500
Fax (+44 1903) 265982
E-mail info.uk@eurotherm.com
Web www.eurotherm.co.uk

SPAGNA Madrid
Eurotherm España SA
Telefono (+34 91) 6616001
Fax (+34 91) 6619093
E-mail info.es@eurotherm.com

SVEZIA Malmo
Eurotherm AB
Telefono (+46 40) 384500
Fax (+46 40) 384545
E-mail info.se@eurotherm.com

SVIZZERA Wollerau
Eurotherm Produkte (Schweiz) AG
Telefono (+41 44) 787 1040
Fax (+41 44) 787 1044
E-mail info.ch@eurotherm.com

U.S.A Leesburg VA
Eurotherm Inc.
Telefono (+1 703) 443 0000
Fax (+1 703) 669 1300
E-mail info.us@eurotherm.com
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© 2007 Eurotherm Limited
Tutti i diritti strettamente riservati.  Nessuna parte del presente documento può essere 
riprodotta, modificata o trasmessa in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo, né può es-
sere memorizzata in un sistema di reperimento dati per uno scopo diverso da quello 
di fungere da ausilio per l'uso dell'apparecchiatura a cui si riferisce questo documento, 
senza il previo consenso scritto di Eurotherm Limited.
Eurotherm Limited persegue una politica di sviluppo e di miglioramento continui dei 
prodotti.  I dati tecnici riportati in questo documento possono essere pertanto modificati 
senza preavviso.  Le informazioni contenute nel presente documento vengono fornite 
in buona fede, tuttavia esclusivamente a titolo informativo.  Eurotherm Limited non si 
assume alcuna responsabilità per perdite derivanti da errori nel presente documento.
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